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In der Packung finden Sie

Das Flechtmuster finden Sie auf www.manume-efficere.de/Videos/Videos fur Pferde.

Leinen fir den Stirnriemen
Leinen fir den Genickriemen
Leinen fiur Nasenriemen

4 Conwayschnallen

4 Ringe

4 Bandchen

"t

Flechten Sie Genick-, Nasen- und Stirnriemen. Danach wird montiert:

1.

w N

Nehmen Sie den Stirnriemen, schlagen Sie ein Ende so weit um, dass Sie 2 cm verschweifRen kon-
nen und die Schlinge so grol ist, dass der Genickriemen durchgeschoben werden kann.
(Verschweifien siehe Videos for free). Sie konnen die Enden auch mit Bandchen befestigen.

Jetzt den Genickriemen durch die Schlinge stecken.

Um die andere Seite des Stirnriemens ein Gummiband wickeln. (Wenn Sie das EndmaR lhres Stirn-
riemens kennen, konnen Sie jetzt wie unter 1. und 2. verfahren und danach direkt zu 5. sprin-
gen.)

Das Ende des Stirnriemens um den Genickriemen schlagen und durch das Gummiband schieben.

Beim Pferd: Grob die Lange des Stirnriemens einstellen, z. B. anhand eines vorhandenen Halfters.
Das Reithalfter anlegen. Die beiden Enden des Genickriemens sollen gerade zum Maul verlaufen.
Ggf. die Lange des Stirnriemens korrigieren.
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10.

11.

12.

13.

Das Reithalfter wieder abnehmen und das umgeschlagene Ende der zweiten Seite ebenfalls
mit der Riickseite des Stirnriemens verschweilen (siehe 1.)

Das Gummiband kann jetzt entfernt werden.

Zwei Ringe an jedem Ende des Nasenriemens aufschieben, die Enden umknicken und pro-
visorisch mit Gummiband befestigen. (spater verschweifen oder mit Bandchen verbinden,
wie bei 1. beschrieben)

Den oberen Nasenriemen auf die Pferdenase legen (in die Kuhle, wo der bewegliche Teil
des Nasenriickens endet). Dieser Riemen kann ruhig etwas uber die Maulfalte hinaus rei-
chen. Wenn die richtige Lange gefunden ist, die Enden fixieren. Jetzt die Leine fiirs Kinn
nehmen und in der Mitte eine Schlinge mittels Doppelknoten bilden.

Die beiden Enden je an einem Ende des Nasenriemens in einen Ring einknoten (siehe Vi-
deo). Die Lange des Kinnteils kann durch Verschieben des Doppelknotens korrigiert wer-
den. In die Schlinge wird spater Fiihrstrick oder Bodenarbeitsseil eingeklinkt.

Die Enden des Genickriemens jeweils ins in denselben Ring am Nasenriemen einstecken,
an dem das Kinnteil befestigt wurde, umschlagen und wie unter 1. beschrieben befestigen.
Der freie Ring ist zum Einklicken der Ziigel gedacht, wenn mit dem Halfter als Sidepull ge-
ritten werden soll.
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